
TOUCHSCREEN-LÖSUNGEN VON ETRONICS 

Jeder Touch ein Erfolg. 

TOUCH PANELS



INTEGRIERTE TOUCH PANEL 
LÖSUNGEN.

Kombinierte Kompetenzen: Die 
Zusammenführung mit anderen 
Technologien wie LCD, Kunst-
stoff- und Metallrahmen ist pro-
blemlos möglich. 

ÜBUNG MACHT 
DEN MEISTER.

Unsere Komepetenz beruht auf 
Erfahrung. Seit mehr als 30 Jah-
re stellen wir Displays, Touch-
screens und Gehäuse her.

QUALITÄT HAT BEI UNS 
OBERSTE PRIORITÄT. 

Wir stellen höchste Ansprüche 
an die Qualität unserer Produkte: 
Sie steht bei jedem Arbeitsschritt 
im Fokus und wird durch Tests 
gesichert. 

KLEINSERIEN SIND 
MÖGLICH.

Auch in kleiner Stückzahl gross- 
artig. Im Gegensatz zu anderen 
Touch Panel Hersteller speziali-
sieren wir uns auf Entwicklungs-
projekte für Kleinserien.

KURZE ENTWICKLUNGS- 
UND PRODUKTIONSZEITEN.

Einfach Zeit und Kosten sparen. Ein 
innovativer Ätzprozess reduziert 
Entwicklungskosten und -zeiten 
ebenso wie die Eintrittsbarrieren. 

 

Vielfältige Möglichkeiten aus einer Hand. 

Individuell. Vielseitig. Ausgereift. Wir helfen unseren Kunden bei der Entwicklung und Herstellung von 
Touch Panels mit diversen Technologien und liefern diese auf Wunsch als fertigproduzierte Lösung inkl. 
LCD und Gehäuse.  

Fünf gute Gründe für Touchscreens von etronics.
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VERFÜGBARE TOUCH PANEL TECHNOLOGIEN:  

• Resistive Touch Panels  
 (4 WR  / 5 WR  / 8 WR – 4 bis 8 Drahttechnologie) 

• Kapazitive Touch Panels  
 (Multitouch bis 10 Finger) 

• SAW-Touch Panels  
 (Surface Acoustic Wave)

• Optische Touch Panels  
 (Infrarot, CCD-Sensor oder In-Cell) 

• Elektromagnetisches Digitalisiertablett 

• Hybride Touch Panels

Spezifikation kapazitive Touch Panels. 
 
Die Nachfrage nach projiziert-kapazitiven (PROCAP) Touch Panels, welche in Smartphones und Tablets einge-
setzt werden, hat sich in den letzten Jahren stark erhöht. Auch darauf entwickeln wir Antworten.

AUFBAU UND HAUPTMERKMALE:  

Max. Bildschirmgrösse:  
50 Zoll (150 cm)

Seitenverhältnis:  
4:3, 16:9, 16:10 oder kundenspezifisch

Signalauslösung:  
Finger oder Gummistift

Genauigkeit:  
besser als 2.5 mm

Glas- oder Filmsubstrat-Touch Panel Strukturen,  
welche Glas- und Filmlagen unterschiedlich   
kombinieren (Glas = G; Film = F):  
- GG-Struktur (z. B. beim iPhone – Transparenz: 90 ±2 %) 
- GGG-Struktur (Vandalismus-geschützt) 
- GF-Struktur  
- GFG-Struktur (für den Einsatz im Freien) 
- GFF-Struktur (z. B. andere Mobiltelefonhersteller) 
- GFFF–Struktur  

Glasbeschichtungen:  
Blendschutzschicht, Antireflexschicht

LCD Auflösungen: 
- Full HD: 1920 x 1080 
- 2K: 2048 x 1080 
- 4K  / UHD: 4096 x 2160

Gehäuserahmen:  
mit  / ohne 
 
Temperaturbereiche: 
- Lagertemperatur: -30 °C bis +80 °C  
 (min. 10 % bis max. 90 % RH) 
- Betriebstemperatur: -30 °C bis +70 °C  
 (min. 20 % bis max. 90 % RH)

LCD or AMOLED

G2

OCA or optical resin

Cover Window

LCD or AMOLED

G1

OCA or optical resin

Cover Window

LCD

GG (SITO)

OCA or optical resin

Cover Window

OCA or optical resin

Glass

LCD

Cover Window

GG (DITO)

OCA or optical resin

OCA or optical resin

Glass
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Ein Kontrollboard mit maximaler Leistungsfähigkeit. 

KONTROLLER TOUCH-FUNKTION:

• 10+ Touch-Erkennung und -Verfolgung  
 (auf X- und Y-Achse) 

• Handflächenerkennung 

• Latenzzeit bis Touch erkannt wird: 10 ms 

• Max. Aktualisierungszeit für die  
 Positionserkennung: 5 ms 

• Max. Antwortzeit: 20 ms

ERKENNUNGS- UND ANTRIEBSEIGENSCHAFTEN:

• Hohe Widerstandstoleranz 

• Hohe Sensitivität: <0.1 pF (Pikofarad) 

• LCD Rauschunempfindlichkeit 

• RF- und Stromnetz-Störfestigkeit

 

MULTITOUCH-TECHNOLOGIEN:

Single Touch: 
- Resistive Analogue Type 
- Surface Capacitive 
- Surface Acoustic Wave (SAW) 
- Magnetic  / Digitizing

Gestures: 
- Resistive 4 W  / 5 W 
- Projected Capacitive

 
 
Multitouch (2 points only): 
- Resistive Multitouch (Win7) 
- Projected Capacitive 
- SAW – ELO intelliTouch (Win7) 
- Magnetic  / Digitizing

Multitouch (more than 2): 
- Resistive Multi-Touch 
- Projected Capacitive 
- CCD 
- Hybrid: N-trig

Coordinates feedback to 
operating system

Controller resolves
touch profile to
actual touch point

Y

X

Image processing
controller

Continous re-imaging
of touch profile

Image of changes in
electrostatic field caused 
by touch

Touch screen
(sensor)
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SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN: 

Wassererkennung: 
Anders als bei Standard-Touchscreens führen Wasserspritzer oder –sprays zu keinen Touch-Ereignissen.

Gebrauch von Handschuhen: 
In der Medizintechnik und anderen Branchen ist der Einsatz von Handschuhen unerlässlich. Ein spezieller 
Algorithmus führt dazu, dass der Controller Multitouch-Ereignisse erkennt, auch wenn Handschuhe einge-
setzt werden.  

 
 

 
VERSORGUNGSSPANNUNG:

Eingangsspannung:  5 V (USB-Schnittstelle)

 
STROMVERBRAUCH BEI 5V:

Aktiv Modus:  <174 mW (5 Touchpunkte,  
 125 Hz Refresh, 104 inch)

Standby-Betrieb:  <18.2 mW (50 Hz Refresh)

Abgeschaltet:  <1.5 mW

Max. / Min. Stromzufuhr: -0.3 V bis 7 V

 
TEMPERATURBEREICHE: 

Lagertemperatur:  -40 °C bis +150 °C

Betriebstemperatur:  +25 °C bis +85 °C 

KOMPATIBILITÄT KONTROLLER-INTERFACE: 

• Microsoft Windows XP 

• Windows Vista 

• Windows 7 

• Windows 8 

• Mac OS 

• Linux 

• Fedora 

• Ubuntu 

• Android

Qualitativ auf der sicheren Seite.  
Qualität ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Bevor die Touch Panels das Werk verlassen, werden daher 
eine Reihe von Tests durchgeführt:

• Visuelle Überprüfung  
 (FAI-Bericht, kosmetischer Prüfbericht) 

• Mechanische Überprüfung  
 (Kugelfalltest, Aufpralltest, Biegeprüfung,  
 Glashärteüberprüfung, FPC-Ablösungstest)

• Umwelteinflussprüfung  
 (Hochtemperatur-Dauertest,  
 Thermoschocktest, Feuchtigkeitstest) 

• Elektronische Funktionstüchtigkeit  
 (Funktionstest des Endproduktes,  
 Kontaktwiderstandstest)

Latex-OP- 
Handschuhe  

Garten-
Handschuhe

Heavy Work 
Gloves

Baumwoll- 
handschuhe
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Warten kann so schön sein. Für Ihre Kunden. 

 

Müssen Ihre Kunden oft am Schalter warten? Nut-
zen Sie ein Grossdisplay mit Touchfunktion, um Ihre 
Kunden zu unterhalten oder sie auf Ihre Angebote 
aufmerksam zu machen. Solche Lösungen unterstüt-
zen Ihr Image als modernes und innovatives Unter-
nehmen. 
 

Zusammenarbeit lohnt sich. Besonders mit uns.
Egal, ob Sie nur eine Hardware-Lösung brauchen oder jemanden suchen, der Ihnen eine installationsfertige 
Touch-Lösung liefern kann: Sie entscheiden, wie Sie mit uns zusammenarbeiten wollen, denn wir sind auf 
jeden Fall ein kompetenter und zuverlässiger Partner. Als Generalunternehmen ziehen wir die Besten in den 
Bereichen Softwareentwicklung und technische Installationen heran und können Ihnen dadurch Komplettlö-
sungen anbieten. Und ihre Kunden werden sich zukünftig vielleicht sogar ein wenig freuen, wenn Sie noch ein 
bisschen warten dürfen.   

Rund-um-Service. Für rundum zufriedene Kunden. 
Seit mehr als 30 Jahren sammeln wir Erfahrungen im 
Design und der Herstellung von Displays und Gehäu-
sen – Wissen, das wir heute für Ihre Lösungen einset-
zen. Nachdem wir in unseren Anfangszeiten über-
wiegend LCD-Displays für unsere Kunden herstellten, 
haben wir uns vor 15 Jahren auf resistive Touch 
Panels fokussiert. Seit einigen Jahren konzentrieren 
wir uns immer mehr auf kapazitive Touch Panels. 

Inszenieren auch Sie Ihr Unternehmen innovativ – 
Nichts in Ihren Räumlichkeiten zeigt mehr, dass Sie 
mit der Zeit mitgehen, als ein Touchscreen, mit dem 
Sie Ihren Kunden die Wartezeiten verkürzen. 

Philipp Helfenstein
Geschäftsführer
Direct:  +41 44 751 80 50
Mobile: +41 79 669 88 33
philipp.helfenstein@etronics.ch

Thomas Badat
Account Manager 
Direct:  +41 44 751 80 58
Phone:  +41 44 751 80 51 
thomas.badat@etronics.ch
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